iual Stort

Model pro soutéZe v kategorii F5J-7C
(model je vhodny také pro rekreaéni 1étani)

Stavba modelu je snadna a nezaludna, nemél by to
vsak byt prvni model, ktery se rozhodnete stavét
svépomoci.

Vlastnosti:

- vyborné letové vlastnosti

- ptitazlivy vzhled

- dobré ovladatelnost

- jednoducha montédz a demontaz

Model Rival SHORT se sériové vyrabél od roku 1994. Ted’ ma model upraveny profil a pidorys kiidla, je vybaveny
silnéj§im motorem fady 480 a jeho letové vlastnosti jsou jesté lepsi, nez mél ptivodni model SHORT.

Technické udaje:

roZPEtl KFdla....oveeeieiii et e 1485 mm
CEIKOVA dEIKA .....ooiiiiiiiiieee e e 955 mm
N0SNA PlOChA ..ot e e 27 dm?
hmotnost prazdného modelu............cooooeiiiiiiiiis i 260 g
hmotnost modelu s doporuc¢enou vybavou .............cceceeueeneene. 680 g
nejvyssi doporu¢ena hmotnost modelu..........cccoevveveienerennnne. 850 g

Seznam dodavanych dili:

Trup GfK s krytem a deska serv,

trubka CfK @8 mm pro hlavni nosnik kiidla - 2 ks,

balzové lamelové oblouky pro kfidlo a VOP - 4 kusy,

stavebni plan A1 1:1,

stavebni navod s fotodokumentaci zakladnich stavebnich krokd.

Doporucené vybaveni:

Pohonny komplet:

Motor tiidy S-400/Pro (prodlouzena 400-ka) s pfevodem 3:1 a vhodnou vrtuli, dle pozadovaného odbéru motoru.
Je odzkousena sklopna vrtule 280/200 + unase¢ a kuzel s primérem 36mm.
Akumulatory 950-1500 mAh NiCd — 7 ¢lankt. Lze pouzit i rozmér 4/5 SC, naptiklad NiMH HR4/5AUP

RC vybava:

Pfijima¢ REX 4 plus, REX 5 plus.

Serva s hmotnosti 9 — 12g, GWS-NANO, Graupner C241, Hitec HS-50, HS-81
Regulator JES 140, JES 180/B, SMM 18s a jiné do 18A s vypinacem.

Co je nutno dokoupit pfed samotnou stavbou modelu:

Balzové prkénko tl.1,5-2mm tvrdsi, t1.4 mm, lehké, balzovou ndbéznou a odtokovou hranu, sekundové lepidlo stiedni
hustoty, potahovou folie (Solarfilm. Oracover), ocelovy drat J0,6mm + plastova trubicka - lanovody. Kousek kuprexti-
tu na paky kormidel a pfepazku motoru (daji se koupit i hotové), 3 PVC Srouby M4 + matice PVC. Ocelova kulatina
5 mm pro spojku kiidla, mosazna trubka, vnitini &5 mm pro pouzdro spojky kiidla.



Stavebni postup

|
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VOP a SOP

Zacit mizeme stavbou ocasnich ploch. Staci si nachystat potiebné
listy z prkénka balzy 4mm a podle planu zkratit tvarové lamely
obloukl VOP a SOP. Pokud si nechceme poskodit stavebni plan,
staci si jeho pfislusné ¢asti zkopirovat na kopirce, piekryt mikro-
tenovym sackem a zacit $pendlit stavebni prvky k sobé dle planu.
Po sestaveni a kontrole prokapneme spoje malou kapkou CA
lepidla a nechame jej vytvrdit.

Po odstranéni Spendlikti a odlepeni od izola¢ni folie mizeme zacit
opatrné brousit smérovku do potiebnych tvard. Nejprve celou
SOP zabrousime do roviny z obou stran a potom zakulatime na-
béznou hranu. Pohyblivou ¢ast mizeme smérem dozadu zuzit, a
tak ji odlehcit. Na kormidle také nezapomeiite na zkoseni hrany,
kolem které se bude kormidlo otacet. Podle vlastniho vkusu mii-
zeme zkoseni provést na obou stranach symetricky, ¢i pro zjedno-
dus$eni jenom z jedné strany.

Vodorovna ocasni plocha je stavebné podobné smérovce. Zatimco
lepidlo tvrdne, miZeme z koupené odtokové hrany odfiznout
pottebnou délku a vybrousit z néj kormidlo vodorovné ocasni
plochy.

Zaoblena nabézna hrana VOP je po jejim srovnani téméf jedinou
upravou tvaru. Pripravit si také miZeme otvory pro kolik a matici
z PVC pro $roub, upeviiujici VOP.

Pokud jsou ocasni plochy hotovy, peclivé je ocistéte od balzového prachu, nejlépe vysavacem a miizeme se vrhnout na
jejich potazeni. Pokud se rozhodneme pro variantu s vétSim plosnym zatizenim a tim padem i rychlosti, bude modelu
opticky sluset vice neprtthledny Oracover, nejlépe bily. Ero se bude bliZit svym vzhledem kompozitovym Hot Linertim.
Na poslednim obrazku je detail upevnéni vodorovné ocasni plochy a jeji sedlo na konci trupu.



Kridlo

Stavba ktidel je diky pouziti uhlikové trubky v roli hlavniho
nosniku snadna a rychla. Nejdfive si pfipravime Sablony pro
vyrobu Zeber. Diky velké dédi¢nosti dili v modelech z dilny
Riva Models, je celkem rozumné Sablony Zeber vyrobit

z odolného materialu, napt. z kuprextitu.

Nejprve pomoci jedné Sablony vyfizneme polotovary Zeber

s asi Imm ptidavkem materidlu na horni i spodni strané. Spich-
neme je kouskem dratu z lanovodt a Zebra mezi Sablonami
sevieme do svéraku. Pilnikem a brusnym papirem dokonale
dokoncime tvar zeber. Pokud se divite tomu, Ze zebra vyrabim

i s nabéznou c¢asti, je to proto, abych si mohl z koupené nadbézné
hrany odfiznou tenky platek a teprve polozenim na hotové
zebro pfesné umistit fez. V rozporu se stavebnim planem, tedy
nemusi byt nab&ézna hrana piesné svisle.

V cetroplanu jsou vzdy dvé zebra na své horni a dolni strané
zmens$ena o vysku balzového potahu. Vezmeme tedy hotové
7ebro a nazna&ime si ¢aru fezu. Ziletkou odstranime piebyteény
materidl a mtiZzeme Zebra navléct na zkracenou uhlikovou trub-
ku dle planu. Délici rovinu na trubce umistéte pokud mozno ve
vodorovném sméru. Vnitini zesileni se tak nedostane do rozpo-
ru se spojkami kiidel a usi.

Pro dokonalou kolmost Zeber a
jejich spravnou rozte¢ je vhodnym
materialem par kostek ze dreva,
pritisknutych k zebrim. Sestavené
ktidlo zkontrolujeme a pomoci
ostré tiisky naneseme malou ka-
picku lepidla do spoji. Po vytvr-
zeni jiz snadno v ruce dokoncime
lepeni tak, aby spoj byl prosycen
CA lepidlem v celém obvodu
trubky z obou stran.

Po prilepeni nabézné a odtokové hrany nalepime pasek balzy
1,5mm na horni hranu centroplanu a vlepime kus balzy pro
uchyt kiidel Srouby. Centroplan dokoncime spodnim balzovym
potahem.



Spojka kiidel je vytvofena ocelovou kulatinou, zasouvanou
do pouzder z mosazi ¢i duralu. Po odfiznuti a zabrouseni
jeden konec zaslepte.

Vlepte je do uhlikového hlavniho nosniku kiidel a ve je
pripraveno k zabrou$eni spodni strany centroplanu dle dose-
daci plochy ktidel na trupu.

Postupujte peclive a s rozmyslem, jde o celkovou letovou
geometrii, tedy letové vlastnosti. Pro kontrolu ptikladejte
polovinu kiidel do sedla na trupu a kontrolujte pohledem, jak
se ob¢ kiivky shoduji.

Polozenim spojenych kiidel zkontrolujeme, zda se ob¢ polo-
viny zvedaji do stejné vysky na obou koncich.

Pted lepenim Zeber na trubku si nezapomeiite zebra podlozit
$ikmo polozenou odtokovou hranou a tim ziskat potiebny
negativ.

Jakékoli pozdéjsi krouceni usi pomoci potahu je v tomto
uhlikovém pfipadé zhola zbyte¢né a marné. Posledni Zebro
by mélo mit vysku nad podloZzkou na nabézné hrané¢ 60mm,
na odtokové hrané 70mm.



Trup

Vybaveni trupu a jeho dokonceni sestava ze tii krokt.
Koncova ¢ast se sedlem VOP, pfedni ¢ast s motorovou
prepazkou a vestavba hotového nosice serv do trupu. Deska
serv je tvarovym dilem, pfesné zapadajicim do trupu. Staci
do ngj vlepit dva kousky smrkovych nosniki, vyvrtat pii-
slusné otvory pro serva a pro montaz do trupu.

Na uzsi stran¢ desky serv staci pro vruty serv podlepit
laminat smrkovym nosnikem 3x8 mm v patfi¢né délce, a to
nejlépe piilepit epoxidem. Pfedni ¢ast bude slouzit zaroven
pro uchyceni v trupu, takze zde bude vhodnéjsi kousek
nosniku 8x8mm, s délkou presné podle trupu. Zatim do
tohoto dilu navrtame jen otvory pro vruty serv, bo¢ni otvo-
ry zatim ne.

Nosi¢ serv vlozime do trupu na doraz do zadni Casti a nej-
Iépe baterkou si posvitime do mist, kam pfiléhaji cela smr-
kového nosniku 8x8mm. Zvenku si na trupu naznac¢ime
tuzkou mista budoucich otvori a desku serv vyjmeme. Po
provrtani trupu z obou stran nosi¢ vratime zpét a pte hoto-
vé otvory si na nosnik 8x8mm navrtdme otvory pro vruty.

Na pfedni sténé nosice serv zhotovte otvor pro prichod
chladiciho vzduchu. Podle otvori v kiidlech naznacte bu-
douci otvory na sedle kiidel trupu, vyvrtejte ptislusné otvo-
ry. Pod nimi zalepte desku s PVC maticemi a zkontrolujte
polohu pfipevnénych kiidel na trupu.

Dokonceni

Potazeni modelu je mozné napi. Oracoverem, neprihledna
plocha dava modelu opticky vétsi dynamiku. Spodni stranu
je dobré potahnout tmavsim odstinem, poptipadé reflexni
barvou. S oblibou pouzivam odstin Power Pink. Je dobré
spodni stranu potahu tmavsim odstinem pietahnout pies
nabéznou hranu kiidel trochu vyse. Zlepsi se tak viditelnost
modelu pii letu ¢elem k pilotovi, napiiklad pfi ptiblizeni na
pristani. Zbyva vlepit motorovou pfepazku a lanovody ke
kormidlam.

Instalace serv a piijimace je diky tvarové pfepazce v trupu
jednoducha a snadna, mista vSak neni mnoho a je tfeba
draty bowdenti na paky serv ohnout do "Z" v potiebné
délce. Prijimac obalime molitanem a po pfipojeni serv jej
zasuneme do pfipravené¢ho vytezu.

Zalétani

Model osadime akumulatorovou sadou, upevnénou pomoci
suchého zipu a pojisténého tieba pomoci galanterni gumy
ke spodni stran¢ dosedaci plochy kfidla. Pomoci podlozek
mezi baterii a drzakem serv a pfijimace doladime polohu
Pohledem zeptedu zkontrolujeme kolmost ocasnich ploch,
jejich rovinnost a identické vzepéti kiidel. Stejny negativ
na koncich kiidel by mél byt jiz zkontrolovan pii potaho-
vani. Pokud kfidlo upevnéné dvéma plastovymi Srouby ma
snahu se mirn¢ pohybovat, sta¢i na nabéznou hranu kiidla
v jeho sedle nalepit kousek oboustranné samolepici pasky.
Upevnéni je tak dokonale zajisténo proti pohybu.



V mém piipad¢ se displej vahy ustalil na hodnoté 740g s kompletné vybavenym modelem na misce. Na prvni pohled
celkem dost, ale jak se ukazalo, obavy byly plané. Pokud mate programovatelny RC vysila¢, je vhodné pro fizeni vys-
kovky a snad i smeérovky nastavit exponencialni vychylku, kterd pomtze pii vySkovém fizeni modelu, ktery je na toto
kormidlo dosti citlivy. U smérovky nesetiime vychylkou a 25 mm na kazdou stranu neni sice podminkou, ale doporuce-
nou hodnotou. U vyskovky staci dolti Smm, nahoru 10mm, i obé hodnoty mohou byt shodné. Pozor na plné potlaceni,
model se ochotné vrhne zemi vstiic a prudké vybrani bezmyslenkovitym pfitazenim, by jisté nekompromisné provétilo
pevnost kiidel a jejich spojky. Pokud je zkontrolovan smysl a smér vychylek, mame za sebou motorovou zkousku, lze
model odhodit mirné razantné pied sebe se zapnutym motorem. Model bude mit snahu prudce stoupat, takze je dobré
mit ruku na pace vySkového kormidla a mirné tlac¢it model do rozumného tihlu stoupéni, tedy cca 20-30°, kdy nehrozi
ztraty rychlosti a vztlaku. Pokud pouzijeme mix plynu na vyskovku, staéi malo cca 10%.
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Grafvysky a celkové doby prvniho letu.

Model je piijemné rychly a umoziiuje svizné€ zkoumat "celou oblohu" na stoupavé proudy, kde znatelné zpomali, a
indikuje tak moznost dal$iho ziskani vysky bez ztraty energie v akumulatorech. Prvni let modelu s celkovou dobou
motorového chodu 10 minut byl nakonec ukoncen po 45 minutach! Termika se na tom nijak zvlast’ nepodilela. O pri-
behu letu si miizete ude€lat sami obrazek z grafu vysky, zaznamenaném modelafskym vySkomérem.

Mnoho prijemnych chvil p7i stavbé, a také neméné letovych zazitkii preje
autor modelu Palo Lishak a test pilot Petr Sysala.

Petr SYSALA

RIVA Models CZ

Jiraskova 41, 785 01 Sternberk
tel.: 0643 413 373

fax: 0643 400 283

mob: 0606 210 399

Kompletni stavebni navod s mnoha barevnymi fotografiemi je také k dispozici na: sysala.webpark.cz
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